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SunFurl® SolMesh 340
Farben  I  Colours

SM 3011
Dessert Sand

Fa
rb

e 
un

d 
St

ru
kt

ur
 k

ön
ne

n 
am

 B
ild

sc
hi

rm
 a

bw
ei

ch
en

 (s
ie

he
 M

us
te

rm
ap

pe
 fü

r 
O

ri
gi

na
l)

SM 1012
Metal Grey

SM 8010
Orange

SM 7012
Green

SM 4010 
Red

SM 6011
Blue

Stabiler Randgurt umlaufend
Gesäumt mit HS270

Mehrlagige Aufdopplung zur optimalen Krafteinleitung
Deckblätter mit HS270

Stabiler Edelstahlring am Schothorn

Nähte mit Tenara (PTFE) Garn ausgeführt
hohe UV-Beständigkeit

Hochwertiges Netzgewebe
hoher UV-Schutz, hohe Bruchlast, hohe UV-Beständigkeit

Hochwertiges Material + Langlebige Verarbeitung (Segelmacher Qualität)

Standard Farben

Sonder Farben



SunFurl® SolMesh 340
Eigenschaften  I  Specifications

ENGINEERS OF SHADE
SINCE 1973

SunFurl® SolMesh 340

BARTELS GmbH  I  Keltenschanze 5  I  DE-88677  Markdorf
+49 (0)7544 95860-0  I  sunfurl@bartels.eu  I  www.sunfurl.eu

Technische Daten Technical specifications

HDPE Polyethylen Netzgewebe (wasserdurchlässig) HDPE Polyethylen Net fabric (permeable to water)

Gewebegewicht 340g/m² Fabric weight 340g/m²

UVR Schutz > 90% UVR Block > 90%

Hohe Reißkraft / hohe Flächenstabilität High breaking strength / high surface stability

Hohe UV Beständigkeit High UV resistancy

B1 Qualität auf Anfrage verfügbar (für SM 3011) B1 Quality on request available (for SM 3011)

PVC & bleifei PVC & lead free

Oeko-Tex und Greenguard Zertifikat Oeko-Tex and Greenguard certificate


